
国内初の
HD720P

300g以下で

軽量＆
コンパクト

さまざまな
シーンで活躍

明るさ
300lm

超小型なのに

マイクロソリューションダイレクトショップ限定モデル

KG-PL032W
希望小売価格 オープン

解像度
HD720P

高輝度
300lm

軽量
240g

＊1 300g以下のLEDプロジェクター
＊2 別売りOPTION



撮影距離は約73cm～367cm

＊HDMI™、HDMI™ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

コンパクト＆軽量で手軽に持ち運べる

240gで驚きの最高輝度300lm 国内初のHD720Pを実現

カメラ用三脚に取り付け可能

2016年3月作成

安全に関するご注意…ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　
安全に関するご注意…水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
警告…投映中はレンズを覗かないでください。目を傷めることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
警告…レンズの前に光を遮るように紙や布を置かないで下さい。火災の原因となることがあります。
警告…プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により
大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件に
よって大きな差があります。
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KG-PL032W　製品仕様
型番

希望小売価格

入力端子

対応解像度

入力信号

入力端子

音声入力端子

使用環境

外形寸法 （幅）×（高さ）×（奥行）
（突起部含まず）

KG-PL032W

オープン

LED

20
100
フルカラー（1,677万色）

300lm
なし

1000：1
30dB
ー

0.3型

720P(1280x720)

ズーム無し
マニュアルフォーカス　
F1.4／ f=11.8mm

ミニD-Sub 15ピン

DVI-I

HDMI

VGA(640×480)

SVGA(800×600)

720P(1280×720)

XGA(1024×768)

WXGA(1280×800)

SXGA(1280×1024)

UXGA(1600×1200)

定格

待機時

ステレオミニジャック

USB(TypeA)

音声出力端子

その他端子

×1(可変出力 )
×1(電源供給のみ）

ステレオミニジャック

RCA(L&R)
ミニジャック

画面サイズ

コントラスト比（フルオン・オフ）

対応走査周波数

台形補正

音声出力

明るさ

主

要

部

品

仕

様

ー

ー

デジタル RGB(HDCP対応 )
拡大表示

拡大表示

リアル表示

圧縮表示

圧縮表示

圧縮表示

圧縮表示

30-80kHz
50-85Hz

ー

ー

ー

ー

0±40°（垂直）

1Wモノラル

ー

ー

ー

動作温度 :0～ 35℃
動作湿度 :0～ 80％(ただし結露しないこと )

約 300g(ACアダプターを除く )

114.5ｘ30ｘ101.5mm

0.5W
36W

取扱説明書 (CD)/HDMIケーブル (1.8m)/
電源コード、ACアダプタ /携帯用バッグ

KG-PL032W用バッテリー（KG-BT001）

電源

消費電力

質量

付属品

オプション

ACアダプタ 100～ 240V、50/60Hz

運転音（dB）

色再現性

DLP®

チップ

投影レンズ

光源

サイズ
画素

最小

標準

省電力モード

水平

垂直

RCA(コンポーネント )
RCA(ビデオ )
ミニジャック (ビデオ )
(ミニD-Sub 15ピン )

標準

省電力モード

最大

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
入
出
力

ビ
デ
オ
入
力

TAXAN プロジェクター カスタマーセンター

HDMI
1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/
480ix1

色再現性に優れ、鮮明なデジタル画像を投影できるDLP®

方式を採用。最新の超小型チップを搭載しています。
今までのミニプロジェクターの弱点であった明るさに関して
は、300lmの高輝度化を実現。
さらに、300g以下では国内初となるリアル解像度HD720P
(1280×720ドット)を実現しました。

WVGA
（854×480ドット）
ミニプロジェクターで主流

WXGA（1,280×800ドット）

HD720P
（1,280×720ドット）

一般的なモバイルプロジェクター（100lm以下）

※写真はイメージです

明るく
鮮明！！

PL032W（300lm）

【解像度比率】

本体幅約11.4cm・奥行約10.1cm・高さ3cm、重さ240gの軽量コン
パクトなので、外出先でのプレゼン、アウトドアや旅行などにも手軽に
持ち運びできます。

持ち運びしやすい手のひらサイズ 別売のバッテリーを使えば、電源が不要で
約1.5時間のバッテリー駆動を実現します。

OPTION

約11.4cm約11.4cm

約

10.1
cm

約

10.1
cm

本体

バッテリー

投影距離
約44.3～221.4cm

約24.9～
124.5cm

約73cm～367cm約73cm～367cm

20～100インチ20～100インチ

超小型なのに高輝度・高解像度だから１００インチの大画面も鮮明に
投影可能。

本体底面に市販のカメラ用三脚を取り付け可能となっており、高さなどの微妙な調整や、LED
プロジェクターならではの360°投影が可能です。ランプタイプでは不可能だった天井などへの
上向き投影も行えます。
※カメラ用三脚耐荷重1kg以上のものをご利用ください。

正面投影 上向き投影

1080P/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
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